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低温牛奶浓缩机 

（非蒸汽浓缩设备） 

 

 

摘     要 

利用低温牛奶浓缩机浓缩牛奶，可以将固含量由 12—13%浓缩至 24—26%。 

每脱一吨水运行成本约 20-30 元，远低于蒸汽能耗。 

运行费用与蒸发相比，每脱一吨水可降低单耗 70—100 元。 

设备制作安装调试周期为 2—3 个月。 

设备回收期为 5—6 个月。 

 

 

关键词：膜浓缩 替代预蒸 节约蒸汽 降低能耗 运行费用低 设备回收期短 
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溶剂与溶质透过膜的机理是由于溶剂与溶质在膜中的溶解，然后在化学位差

的推动力下，从膜的一侧向另一侧进行扩散，直至透过膜。溶剂和溶质在膜中的

扩散服从菲克（Fick）定律，这种模型认为溶剂和溶质都能溶于均质或非多孔型

膜表面，以化学位差为推动力（常用浓度差或压力差来表示），分子扩散使它们

从膜中传递到膜下部。因此，物质的渗透能力不仅取决于扩散系数，而且取决于

其在膜中的溶解度。溶质的扩散系数比溶剂小得越多，高压下水在膜内移动速度

就越快，因而透过膜的水分子数量就比通过扩散而透过去的溶质数量更多。 

反渗透是渗透的一种反向迁移运动，是一种在压力驱下借助于半透膜的选择

截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法，其孔径大约在 5～10Å。它已

广泛应用于各种液体的提纯与浓缩，其中最普遍的应用实例便是在水处理工艺

中，用反渗透技术可将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去

除，以获得高质量的纯净水。目前应用最广泛的是卷式聚酰胺复合膜，其水通量

和脱除率会受压力、温度、回收率、进水含盐量和 PH 值等的影响。 

反渗透工作原理： 

 

卷式膜组件示意图 
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二、膜分离浓缩法的优点 

膜在处理低浓度牛奶中的优点： 

1 能耗小，整套浓缩设备采用膜分离装置，只需使用电能。随着国家能源供

应的日趋紧张，煤、石油、天然气等一些不可再生资源的价格不断上涨，传统蒸

汽浓缩设备的浓缩成本越来越高。MilkFlow 系列浓缩设备在运行过程中除了电

能消耗之外，无需其它能源，浓缩成本远远小于传统蒸汽浓缩设备， 节能效益

明显。 

2 提高产品品质。由于 MilkFlow 系列浓缩设备是在常温下（20-40℃）运行，

浓缩牛奶所需的时间短，其品质等相对于传统蒸发工艺亦有明显提升。 

4 无污染，常温常压下进行分离，无化学变化，不会给环境带来任何污染。 

5 维护简单，降低单元操作费用。传统的浓缩系统需要消耗热能、电能，并

需要真空及冷却系统配套，操作烦琐。MilkFlow 系列浓缩设备在运行的过程中，

操作人员只需切换相关的阀门即可保障设备的正常运行。 

6 分离出的水可回用到前段工艺，不仅节约水费，而且大大减少污水后处理

费用。低浓度牛奶经膜元件过滤后，过滤后的出水无色透明、无大分子有机物、

无菌，能够用于生产回用。 

7 膜系统占地小，系统全封闭运行，无异味产生。 

8 产能设计灵活。MilkFlow 系列浓缩设备可以根据用户的个性化需要而设

计，每小时可去除水 0.5--50 吨。 

9 采用触摸屏自动控制系统，可实现全自动化连续运转。 
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三、牛奶 

牛乳的化学成分很复杂，经证实至少有 100 多种化学成分，但主要由水、脂

肪、蛋白质、乳糖、维生素、酶类、无机盐等物质组成。牛乳中的乳糖和部分可

溶性盐类形成真溶液，其微粒直径小于 1nm；蛋白质和不溶性的无机盐类形成胶

体悬浮液，其微粒直径为 1～100nm；脂肪球的直径为 0.1～100um，绝大部分为

2～5um，牛乳是由上述三种体系组成的均匀、稳定的胶体性液体。人们习惯根

据分离的方式对牛乳的组成进行分类，因此，牛乳的组成可以表示为： 

牛乳 

 

                  水（87~88.5%）             总干物质（11.5~13%） 

 

             脂类（3.5%）                              非脂肪干物质（8.7%） 

 

磷脂、甘油脂、脂肪酸、甾醇等           蛋白质（3~3.7%）  乳糖（4.8%） 盐类 

                                

乳清蛋白        酪蛋白 α-乳糖         β-乳糖 

乳制品营养丰富，易消化吸收，一直是大众首选的营养食品。随着生活水平

的提高，国内消费者对乳制品的口味和品质要求越来越高，。在生产奶粉、炼乳、

高品质牛奶、酸奶等乳制品时需要对牛奶进行浓缩。 

 

乳品生产中的常见工艺： 

1、乳粉生产工艺 

乳粉是以乳或乳产品为原料，经浓缩、干燥工艺制成的固态乳产品，其中可

以根据需要添加糖和其他营养素。 

全脂乳粉的生产工艺流程为：原料验收——净化——冷却——贮存——标准

化——预热杀菌——真空浓缩——过滤——喷雾干燥——冷却——过筛——包

装——检验——出厂。 

 



 

合 肥 沃 腾 膜 分 离 设 备 有 限 公 司 

Hefei Watech Membrane Equipment CO,.LTD



 

合 肥 沃 腾 膜 分 离 设 备 有 限 公 司 

Hefei Watech Membrane Equipment CO,.LTD 
 

内部资料请勿外传                                    www.hfwtm.com     8 

四、处理流程框图 

牛奶                 去下一工序 

                                                            浓缩液 

 

                                                               

                                                                     淡液回用 

             储槽           增压泵     过滤器        高压泵    膜组件 

            V101            P101       L101         P102      M101   

五、工艺流程简介 

牛奶收集到储槽 V101 中，由于牛奶中在收集运输过程中可能会有杂质物，

在设备中设置过滤器起到保护膜元件的作用。牛奶经增压泵 P101 泵入过滤器

L102。然后经高压泵 P102 泵入膜组件 M101，经膜组件分离后，浓缩液浓度

达到要求，直接送入下一工序；淡液回收用于其他工段，在本系统也用作膜组

件冲洗用水。 

六、与蒸发工艺相比所具有的特点 

膜法浓缩牛奶系统与原有蒸发系统相比具有如下特点 

项  目 蒸发除水工艺 膜分离除水工艺 

投资费用 低 较高 

操作费用 约 100 元/吨水 约 20 元/吨水 

自动化程度 低 高 

环境污染 高 低 

分离效率 低 高 
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七、与其他膜公司工艺相比所具有的特点 

沃腾膜公司的牛奶膜浓缩设备与其他膜公司类似设备相比具有如下特点 

项  目 沃腾膜公司 其他膜设备公司 

投资费
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附录：设备外观图片，仅供参考，具体以实际工程设计为准。 
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设备照片，仅供参考 

 

左边：牛奶(12-13%)     中间：透过液 （<0.05%）    右边：浓缩牛奶（24-26%） 

浓缩效果图 


